
 BALL TEST DATA  
【セールス資料】 
BALL NAME: SWORD™ EXPLOSION                              平成 31 年 4 月 16 日 
COLOR：3-TONE BLACK 
COVER STOCK: REACTOR XG™ HYBRID REACTIVE               レイアウト例 
RG：2.49(MED/15P） ⊿RG:0.029 (LOW/15P）     SWORD C3    SWORD EXPLOSION 
FACTORY FINISH: 1500-Grit POLISH        
TRACK FLARE POTENTIAL：3” – 4”(MED)              4 1/2             4  
BACK END:18 LENGTH：15（1-20）                             AP                   AP 
 O  LONG                                              CG   BH             CG 
  I  MEDIUM                                                  5.1/8                  BH 
  L  SHORT                            MB4              MB4 
               Light   Medium  Heavy                                  
          適正レーンコンディショングラフ            CA60 度/PSA2          CA52.5 度/PSA2 
   【MEDIUM  OIL 編】                   ﾌﾚｱｰ幅 最大 6 3/4・間隔 1/8  最大 6 3/4・間隔 1/4 
 
  60Unit OVER              20Unit Over 
                                                 10Unit             
   
   
   
 
0F                       15F                   35F                40F 
  比較品ライン    SWORD EXPLOTION       SWORD C3      
  【レーン状況】 ツインスターでのドレッシングに手前スプレーにてオイル増量を 

しています、ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞは手拭きのｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行っています。 
 【製品比較表】 
   曲がり度 1  2  3  4  5  曲がり方  ｱｰｸ 1  2 3  4  5 ｼｬｰﾌﾟ  
    スキッド １ 2  3  4  5  ｵｲﾙの強さ  1  2  3  4  5  
   ﾋﾟﾝｱｸｼｮﾝ 1  2  3  4  5    テスト品 ○  比較品               

＊上記の数字は、1 側が少ない(短い・弱い) 5 側が強い(大きい・長い)   
 【ボール総合評価】 
    SWORD シリーズは発売以来 IQ と MARVEL のカタログ製品との違いを埋めるポジションで人気 

の高いシリーズですが、今回はドライ攻略に的を絞り更にバックエンドで切れと曲り幅にも拘り製 
作しました。走り＆切れという概念においてはピカ一のボールに仕上っています。 

【ここがポイント】 
       年々ボウリング場のレーンコンディションの進化はめざましくオイルの塗られてい 
       る箇所はオイル量が多くなっていっているのですが、ボールの進化もあるので以前 
       より早い段階で手前のオイルが枯れる事が多くなって来ました。プロや上級者はラ 
       インをレーン内側に移動できるのですが、幅を取った攻め方は難易度が高く、即実践 

するには難しいですよね。そこであまりレーン幅を取らなくてもピンが飛ぶ事が出来

るのが SWORD EXPLOSION の開発コンセプトで、回転の少ない方でも十分な効果が

発揮できる素晴らしい仕上がりです。 
発売予定：令和 1 年 6 月中旬       希望小売価格￥49,000 円（税別） 

 石原 章夫プロ【㈱ﾊｲ・ｽﾎﾟｰﾂ専属ﾌﾟﾛﾎﾞｳﾗｰ】 ﾃｽﾄ協力ｾﾝﾀｰ：本八幡ハタ BC 


