
Vol.49

～ 実績と信頼のハイ･スポーツ社オリジナルパーツ ～

◇１９７０年より積み重ねた信頼と実績のボウリングパーツ販売 ◇

D-003

D-011 D-083

フリーダイアル ホームページ　www.hi-sp.co.jpホームページ　www.hi-sp.co.jp

          153-0063　　東京都目黒区目黒2-15-14 目黒FSDビル7F     TEL 03（3791）6871㈹　　FAX 03（3719）1918

　　　　　　　　大阪 06（6330）5701　名古屋 090（1690）6274　北海道 0144（78）2230

　　　　　　　　　　　0120（444）322（岐阜・三重・九州全般・沖縄のみ対応）　　　　　

121115ＨＩ

米 国 社製

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ ドー ラ イ ブ シ ャ フ ト

米 国 社製

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ スー プ リ ン グ ＆ ク ラ ッ チ プ レ ー ト

米 国 社製

デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ ウー ォ － ム ＆ ワ ッ シ ャ ー

※納入価格は全て消費税別の価格で記載しています。

D-003 V070-006-077

Z-843 V913-437-120-P

ドライブシャフト
カッターピンDIS 3/16-40L

※納入価格は全て消費税別の価格で記載しています。

D-039 V070-006-128

D-010 V070-006-130

スプリングアッセンブリー
クラッチプレート

※納入価格は全て消費税別の価格で記載しています。

D-011 V070-006-125

D-083 V070-006-121

ウォーム
ワッシャー

D-010D-039

■マシンに取り付けたままハンマーでロールピンを外す

　事は、シャフトが曲がる原因となりますので必ずニッパー

　等を使用してください。ＲＨマシンは特に注意が必要です。

（ ロールピンの代わりにカッターピン《Z-843-1》も有ります。）

■Z-023 (V835-582-002)ナットをきつく締めすぎると、クラッチ

　プレートの変形や性能の低下を引き起こす可能性があり

　ます。

■クラッチプレートの摩擦面が完全にフラットであり、ウォーム

　もスムースに入るか確認してください。

■ウォームはアウトサイドを確認して取り付けて下さい。

■D-083 ワッシャーはウォームの両側に使用して下さい。
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