
 BALL TEST DATA  
【セールス資料】 
BALL NAME： NOVA                                            2021 年 10 月 19 日 
COLOR：HOT PINK/LIME/JETBLACK 
COVER STOCK：R2X™ HYBRID REACTIVE              レイアウト例 
RG：2.49(MED/15P) ⊿RG：0.052 (MID/15P)             GATE Ⅱ               NOVA  
FACTORYFINISH：3000Grit ABRALON    
TRACKFLAREPOTENTIAL：7+（HIGH）           4 1/8             41/8  
BACK END：19（1－20）MAX LENGTH：16（1-20）                     AP                   AP 
 O  LONG                                              CG                 CG 
  I  MEDIUM                                                                      
  L  SHORT                        MB33/4             MB33/4  
               Light   Medium  Heavy     PSA 2             PSA 2 
          適正レーンコンディショングラフ                 CA55 度          CA52.度 
   【MEDIUM  OIL 編】                  ﾌﾚｱｰ幅 最大 6 1/8・間隔 1/8  最大 61/4・間隔 1/8 
 
  50Unit OVER             40Unit Over 
                                               20Unit             
   
   
   
 
0F                       15F              30F            42F 
  比較品ライン          NOVA                          GATE Ⅱ      
        
 【製品比較表】 
 曲がり度 1  2   3  4  5   曲がり方 ｱｰｸ 1  2 3  4  5 ｼｬｰﾌﾟ      

スキッド １ 2  3  4  5  ｵｲﾙの強  1  2  3  4  5   

ﾋﾟﾝｱｸｼｮﾝ 1  2  3  4  5     テスト品 ○  比較品  
＊上記の数字は、1 側が少ない(短い・弱い) 5 側が強い(大きい・長い) 

 【ボール総合評価】 
    とうとうイグニッションコアも世界発売品のカタログとなり登場！！カバーストックも久しぶり 
    に R2X を採用し表面の凹凸をより多くして間隔も狭くする事で、本来の弱いカバーストックを 
  レーン手前から中盤まで適度なスキッドのバックエンド効果を高め、過去最大の曲がりを得ます。 
  【ここがポイント】 

今までのゲート系に比べ R2 素材の配合を変える事で全体的にはオイルに強い印象は 
無いのですが、バックエンドまでパワー維持が出来るので幅広い軸移動をする印象で 
バックエンドの曲がり幅は間違いなくシリーズでは最大です。表面的には＃3000GRIT 
ですがバックエンド幅が大きい分ドライでの摩擦消耗度が少ないのでフックアウトす 
るような曲がりでは無く最後まで曲がりきる分レーン手前のレイダウン(ﾎﾞｰﾙの着地点) 

はインサイド寄りになりますね。また R2S と R2X では突起する山の数が X のが多い分本来は 
そこまでオイルに強い素材ではありませんがオイルを多く使える印象です。NRG の様にオイル上 
で噛んでいる感じでは無いのでバックエンドの曲がり幅を欲しい方には必見ですね。       
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