
 BALL TEST DATA  
【セールス資料】 
BALL NAME：  RSTX-2 PRO                                    2021 年 12 月 7 日 
COLOR：FOREST/FIRE RED/BLACK   
WEIGHTBLOCK：RST CORE（新形状コア） 
COVER STOCK：HYPERRESPONSE™ PEARL REACTIVE          レイアウト例 
RG：2.53  ⊿RG：0.053  ID：0.016                        RSTX-2 PRO          RSTX-2  
FACTORYFINISH：1500gritPOLISH            
TRACKFLAREPOTENTIAL：6+                  
BACK END：17（1－20）MAX LENGTH：16（1-20）              AP4 1/8             AP 4 1/8 
 O  LONG                                                                  
  I  MEDIUM                                        
  L  SHORT                                 MB 33/4              MB 33/4 
               Light   Medium  Heavy                                  
          適正レーンコンディショングラフ                    CA55 度          CA55 度 
   【ミディアムレーン 編】                  ﾌﾚｱｰ幅 最大 63/4・間隔 1/8       最大 6 3/4・ 
 
  50Unit OVER             30Unit Over 
                                              10Unit            DRY 
   
   
   
 
0F                       15F                          45F 
  比較品ライン           RST X-2PRO                   RST X-2        

 【レーン状況】ﾍﾞｰｽｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝはｹｰｹﾞﾙﾏｼﾝでの通常ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、オイル量のあまり多く  
  無い 21ml と長く感じるｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝです 
 【製品比較表】 
   曲がり度 1  2  3  4  5  曲がり方  ｱｰｸ 1  2 3  4  5 ｼｬｰﾌﾟ  
    スキッド １ 2  3  4  5  ｵｲﾙの強さ  1  2  3  4  5  
   ﾋﾟﾝｱｸｼｮﾝ 1  2  3  4  5    テスト品 ○  比較品  

＊上記の数字は、1 側が少ない(短い・弱い) 5 側が強い(大きい・長い)  
 【ボール総合評価】 
   RST シリーズにおいてコントロール性能は絶対的に求められるコンセプトになっていますが、今回も 

シリーズ特徴は非常に継承されており、レーン手前から中盤の直進性に加え ROTO GRIP では切れ味 
鋭い角度のついて曲がりが演出されます。転がり感がレーン全体的に同じようになり RST コアの特徴 

   でもある一定な転がりがパール素材と言えどもバックエンドで暴れる事無く扱えるのが良いですね。  
        【石原ﾌﾟﾛの使い方と性能説明】 
              近年目まぐるしい開発能力を他工場と差をつけ圧倒的な性能は ROTOGRIP 
                にも効果的に使用されています。中でもこの RST シリーズは ROTO 本来の 
                持つコントロール性能を発揮しながらもオイルに強いハイパーレスポンス素 
                材に添加物パールの組合せで、バックエンドにおいて切れ味鋭い曲がりが出る 
                が暴れる感じが無いので投げ易いボールに仕上がっています。ミディアムか 
                らミディアムヘビーオイルに最適で、なぎ倒すピン飛びはきっと強い味方です 
     2022 年 5 月販売予定 テスト協力：川崎ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ テスター：石原 章夫プロ(11 期) 


