
 BALL TEST DATA  
【セールス資料】 
BALL NAME：SWORD BLASTER MONSTER 新素材/新コア                  2021 年 12 月 21 日 
COLOR：BLACK/ORANGE 
COVER STOCK：R2S™ PRO SOLID                           レイアウト例 
RG：2.54(MED/15P） ⊿RG：0.053 (MID/15P）        BLASTER MONSTER        BLASTER V3    
FACTORYFINISH：1500GritPOLISH        
TRACKFLAREPOTENTIAL：6 -7 (MID/HIGH)          41/8              4 1/8 
BACK END：18 LENGTH：15（1-20）                             AP                   AP 
 O  LONG                                              CG                   CG 
  I  MEDIUM                                                                   
  L  SHORT                            MB33/4             MB33/4 
               Light   Medium  Heavy                                  
          適正レーンコンディショングラフ            CA52.5 度/PSA2        CA52.5 度/PSA2 
   【MEDIUM  OIL 編】                   ﾌﾚｱｰ幅 最大 6 3/4・間隔 1/8  最大 6 7/8・間隔 1/8 
 
  60Unit OVER              20Unit Over 
                                                 10Unit             
   
   
   
 
0F                       15F                   35F                40F 
  比較品ライン     BLASTER MONSTER         SWORD BLASTER V3         
  【レーン状況】 アンボイマシンでのレーンメンテでﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞは 40F まででﾊﾞｯｸ 
   ｴﾝﾄﾞはクリーニング、多少薄いオイル量で通常メンテです。 
 【製品比較表】 
   曲がり度 1  2  3  4  5  曲がり方  ｱｰｸ 1  2 3  4  5 ｼｬｰﾌﾟ  
    スキッド １ 2  3  4  5  ｵｲﾙの強さ  1  2  3  4  5  
   ﾋﾟﾝｱｸｼｮﾝ 1  2  3  4  5    テスト品 ○  比較品  

＊上記の数字は、1 側が少ない(短い・弱い) 5 側が強い(大きい・長い)   
 【ボール総合評価】 
    R2 素材の革命とも言える SOLID 原材料の配合変化により開発された R2S PRO SOLID 素材は 
    レーン手前のスキッドを効率良くバックエンドまでパワーを運ぶので、ブラスターに内蔵されて 
  いるオシレーターコアとの組み合わせは一定の転がり感を出し強烈にピンヒットを実現しました。 
【ここがポイント】 
       初代から試合後半からミディアムドライ気味に使い易いボールを目指して開発さ 
       れてきた BLASTER シリーズですが、新開発された SOLID 素材は今までの素材 
       とは異なり手前と中盤の摩擦係数を一定にできる事でボールの軸移動をスムーズ 
       にさせる事でパワーロスを無くす事でストロングアーク状の曲がりが演出されま 
       す。本当に SOLID?と思えるこの新開発素材は軌道安定にもつながり、ボウラー 
        にとってレーン変化対応能力できるので、長い時間帯使用できるボールに仕上がっ 

ています。もちろん STORM 製品のピンアクションは健在！全てにおいて最高峰の仕上がりです 
発売予定：2022 年 5 月中旬  希望小売価格￥53,900 円 
 石原 章夫プロ【㈱ﾊｲ・ｽﾎﾟｰﾂ専属ﾌﾟﾛﾎﾞｳﾗｰ】 ﾃｽﾄ協力ｾﾝﾀｰ：ｱｲﾋﾞｰﾎﾞｳﾙ向島 


