
 BALL TEST DATA  
【セールス資料】 
BALL NAME： NEW  “ BITE PANIC ”                                  2022 年 3 月 8 日 
COLOR：BLACK/PURPLE 
COVER STOCK：NRG™ PRO SOLID REACTIVE          レイアウト例 
RG：2.47(MED/15P) ⊿RG：0.058 (MID/15P)            ULTRA BITE         BITE PANIC  
FACTORYFINISH：1500Grit POLISH    
TRACKFLAREPOTENTIAL：6+（HIGH）            41/8              41/8  
BACK END：19（1－20）MAX LENGTH：16（1-20）                     AP                   AP 
 O  LONG                                              CG   BH           CG 
  I  MEDIUM                                                                      
  L  SHORT                           MB33/4             MB33/4  
               Light   Medium  Heavy     PSA 2 1/2           PSA 2  
          適正レーンコンディショングラフ                 CA55 度          CA55.度 
   【MEDIUM  OIL 編】                  ﾌﾚｱｰ幅 最大 6 1/8・間隔 1/8  最大 61/4・間隔 1/8 
 
  50Unit OVER             40Unit Over 
                                               20Unit             
   
   
   
 
0F                       15F                   27F          38F      45F 
  比較品ライン         BITE PANIC                 ULTRA BITE        
        
 【製品比較表】 
 曲がり度 1  2   3  4  5   曲がり方 ｱｰｸ 1  2 3  4  5 ｼｬｰﾌﾟ      

スキッド １ 2  3  4  5  ｵｲﾙの強  1  2  3  4  5   

ﾋﾟﾝｱｸｼｮﾝ 1  2  3  4  5     テスト品 ○  比較品  
＊上記の数字は、1 側が少ない(短い・弱い) 5 側が強い(大きい・長い) 

 【ボール総合評価】 
    慣性度で STORM 最大値を誇る G2 コアに最新鋭素材 NRG+ﾌｨﾗ粒子入ｿﾘｯﾄﾞをカバーストック 
    にしてオイル上での摩擦を調整する事で更に安定化させた事で直進性を増しソリッド素材と思え 
  ない程のバックエンドの動きが明確化されます。ピンへの破壊力も凄まじくバランスは非常に良い 
  【ここがポイント】 

素材の進化はレーンコンディションの変化とボウラーの変化が基本ですが、多くのボ 
ウラーは安定感がありミスショットの幅がある製品を投げ易いと表現します。今回の 
BITE に採用されている PRO-SOLID はレーン手前の滑り(スキッド)を極限に少なくし 
代わりにロール(転がり)を優先させインパクトポイントからブレークポイントの幅が 
変わってもそれを補うバックエンド効果が得られる様にポケットヒット率を高めます 

力強い転がり感をスムーズな伝達でバックエンドまで維持させますので回転数の少ないボウラー 
でも非常に強いピンアクションが得られる事で安定度が更に加わりました。流石 STORM 最強コア 
と思わせるボールです。また 表面を＃2000 にしたら手前の感じよりﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ効果が得られます 
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