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【適正レーンコンディショングラフ】

【ミディアムコンディション】
軌道表示 PERFECT GEM™
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CA55度
フレアー幅 最大6 3/4・間隔1/8 最大6 3/4・間隔1/8

PERFECT GEM™ VINTAGE GEM™

CA55度

AP4 1/8 AP4 1/8

MB 3 3/4 MB 3 3/4

【レイアウト例】
E-R1™ ソリッドリアクティブ
ジェム™+A.I.コア
2000-Grit Abralon®
12～16ポンド
73-75
High
ピンク / ローズ / オニキス

2.490(15lbs)
0.057(15lbs)
0.017(15lbs)

PERFECT GEM™
パーフェクト・ジェム

【新：章夫の目】
久しぶりの世界発売のジェムですが、GEMウェイトブロックにA.I.コアテクノロジーを組み込み、

ピンへのエネルギー伝達を最大化し、より持続的な動きを実現。また新素材E-R1ソリッドは

ナノ粒子を含まず、ソリッド素材としてはこれまでにないほどの摩擦に対する反応性を発揮し

ます。ウィキッドグレムリンに採用されているG-R1ソリッドほどグリップ力は高くなく、ナノ粒子

をフル配合したカバーのように極端に食い込むこともありません。

この素材は他に類を見ない独自の特性を持ち、ミディアム/ヘビーからヘビーコンディションに

おいて、新たな有効な選択肢となります。 従来のディファイアントLRGコアよりA.I.化することによりRGの数値が上がり

強めのソリッドのわりに、手前から動き出さないがRGの数値が上がり曲がりは強くなっている印象です。 

テスター：石原  章夫プロ　　　　テストセンター：川崎グランドボウル

VINTAGE GEM™


